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Belzec - GOK-przedmiar.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie boazerii - analogia m2
0426-03
(11.25*2+8.98)*3.0 m?2 94.44
RAZEM 94.44
2/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych m?2
0429-06
153.3 m?2 153.30
RAZEM 153.30
3/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt spilSnionych m?2
0426-04
11.25*2*3.0+8.98*3.0+11.25*8.98 m?2 195.47
RAZEM 195.47
4/KNR 4-01 Wykucie z muru listew do mocowania boazerii - analogia m
0354-11
11.25*2*4+8.98%*4 m 125.92
RAZEM 125.92
5/KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm po wykutych listwach pod boa- |m
0705-07 zerie
125.92 m 125.92
RAZEM 125.92
6/NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwaéjnych rusztach metalowych | m2
202 2026-01 |dwuwarstwowe z pokryciem
7.0*5.0 m?2 35.00
RAZEM 35.00
7/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie m2
0305-03
11.25*2*6.0+8.98%6.0+0.8*2*6.0+0.8*2*5.0+5.26*2*5.0+8.98*5.0+11.25*8.89+ m?2 451.23
5.26*8.98
RAZEM 451.23
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwukrotnym | m2
1206-05 szpachlowaniem
(11.25*2+8.98)*2 m?2 62.96
RAZEM 62.96
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
1204-02
451.23-62.96 m?2 388.27
RAZEM 388.27
10/ KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
0405-03
11.25%8.98+5.26*8.98 m?2 148.26
RAZEM 148.26
11 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
0405-04
8.98*20 m 179.60
RAZEM 179.60
12| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
0606-01 me podposadzkowe
148.26+1.8*2.8 m?2 153.30
RAZEM 153.30
13| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
153.3 m?2 153.30
RAZEM 153.30
14| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na | m2
1104-01 ostro
153.3 m?2 153.30
RAZEM 153.30
15/KNR-W 2-02 | W arstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
1104-03 cenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 5
153.3 m?2 153.30
RAZEM 153.30
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
1123-01
153.3 m?2 153.30
RAZEM 153.30
17/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
1124-07
40.68 m 40.68
RAZEM 40.68
18/ KNNR 2 Podtoga sceny + obudowa sceny z desek struganych gr. 32 mm m?2
1205-02
5.26*8.98+0.9*8.98 m?2 55.32
RAZEM 55.32
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Belzec - GOK-przedmiar.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNNR 2 Schody drewniane na scene stopien
1107-01
10 stopien 10.00
RAZEM 10.00
20|KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
1205-08
55.32 m?2 55.32
RAZEM 55.32
21/KNNR 7 W yttumienie sufitu panelami z pianki poliuretanowej gr. 3 cm o wymiarach 50x50 |m?
0702-02 cm
147.45 m2 147.45
RAZEM 147.45
22/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.1*1.0*0.35+0.3*2.1*0.35 m3 0.96
RAZEM 0.96
23|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek |m3
0313-02
1.5*0.15*0.1*4 m3 0.09
RAZEM 0.09
24| KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek  |m
0313-04 stalowych do I NP 120 mm
1.5*4 m 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych szt.
0354-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 4-01 | Odgruzowanie przewodow m
0310-06
15 m 15.00
RAZEM 15.00
27/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie przewodow m
0310-05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
28/ KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
0105-04 piennej
(0.8+0.9+1.5)*2.0 m?2 6.40
RAZEM 6.40
29/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodéw Zelbetowych - schody m3
0305-02
1.0*0.8*0.2 m3 0.16
RAZEM 0.16
30|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
0202-03 $r. 10-14 mm
25 kg 25.00
RAZEM 25.00
31/KNR 4-01 Zabetonowanie zbrojonych schodoéw zabiegowych z betonu monolitycznego m3
0203-11
1.0*0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
32|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda kombi- | m?2
1120-02 nowang
0.26*0.9%15*0.17*0.9*18*0.9%0.9*2+2.7*1.2 m?2 18.90
RAZEM 18.90
33|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
0121-03
2.8*2.2 m?2 6.16
RAZEM 6.16
34| KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cia-| m?2
0716-02 nach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
2.8*2.2 m?2 6.16
RAZEM 6.16
35/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
0829-03
2.8*2*2.2+1.7*2*2.2-0.6*2.0-1.0*1.0 m?2 17.60
RAZEM 17.60
36| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
1025-01 wane dwukrotnie na budowie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
1022-01 czone
0.8*2.05 m?2 1.64
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Belzec - GOK-przedmiar.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.64
38/KNR 0-15ll |Paroizolacja z folii m?2
0517-01
16.46*3.88+16.51*9.2+18.92*3.85 m?2 288.60
RAZEM 288.60
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z ptyt uktadanych |m?2
0613-03 na sucho - jedna warstwa 15 cm
288.6 m?2 288.60
RAZEM 288.60
40/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cmna | m2
0805-03 podsypce cem.piaskowej
1.55*4.0 m?2 6.20
RAZEM 6.20
41/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-02
1.55*2 m 3.10
RAZEM 3.10
42/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- | m?2
0105-05 geszcz.
1.55*4.0 m?2 6.20
RAZEM 6.20
43| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ =7
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
44/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej m
0403-02
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm pochodzacej z rozbiorki na | m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
46| niekatalogo-|Dostarczenie i montaz systemu interaktywnego kpl
wa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/KNR 4-01 Rozebranie boazerii - analogia m?2 94.44 0.00 0.00
0426-03
2/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsu- m2 153.3 0.00 0.00
0429-06 fitek z piyt pil$niowych
3/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt spilSnionych m?2 195.47 0.00 0.00
0426-04
4/KNR 4-01 Wykucie z muru listew do mocowania boazerii - ana- m 125.92 0.00 0.00
0354-11 logia
5/KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm po m 125.92 0.00 0.00
0705-07 wykutych listwach pod boazerie
6/NNRNKB 202 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pod- m?2 35 0.00 0.00
2026-01 wajnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z po-
kryciem
7|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m?2 451.23 0.00 0.00
0305-03 wykonywane recznie
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn- m?2 62.96 0.00 0.00
1206-05 kow wewn.$cian z dwukrotnym szpachlowaniem
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2 388.27 0.00 0.00
1204-02 tynkédw wewnetrznych $cian
10| KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m?2 148.26 0.00 0.00
0405-03
11 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m 179.6 0.00 0.00
0405-04
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m?2 153.3 0.00 0.00
0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
13| KNR-W 2-02 ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 153.3 0.00 0.00
0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
14| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2 153.3 0.00 0.00
1104-01 mentowej gr. 20 mm zatarte na ostro
15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2 153.3 0.00 0.00
1104-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiane grub. o
10 mm
Krotno$¢ = 5
16|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warst- m?2 153.3 0.00 0.00
1123-01 wg izolacyjng rulonowe
17|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m 40.68 0.00 0.00
1124-07
18/ KNNR 2 1205- | Podtoga sceny + obudowa sceny z desek struganych m2 55.32 0.00 0.00
02 gr. 32 mm
19/KNNR 2 1107- | Schody drewniane na scene stopien 10 0.00 0.00
01
20| KNNR 2 1205- | Lakierowanie posadzek i parkietow m?2 55.32 0.00 0.00
08
21/KNNR 7 0702- | Wyttumienie sufitu panelami z pianki poliuretanowej m?2 147.45 0.00 0.00
02 gr. 3 cm o wymiarach 50x50 cm
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 0.96 0.00 0.00
0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel m3 0.09 0.00 0.00
0313-02 z wykuciem bruzd dla belek
24| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel m 6 0.00 0.00
0313-04 - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 120 mm
25|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt. 2 0.00 0.00
0354-07
26| KNR-W 4-01 |Odgruzowanie przewodow m 15 0.00 0.00
0310-06
27/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie przewodow m 15 0.00 0.00
0310-05
28| KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. m?2 6.4 0.00 0.00
0105-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
29|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodéw zelbetowych - scho- m3 0.16 0.00 0.00
0305-02 dy
30|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 25 0.00 0.00
0202-03 gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm
31|KNR 4-01 Zabetonowanie zbrojonych schodéw zabiegowych z m3 0.18 0.00 0.00
0203-11 betonu monolitycznego
32|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, m?2 18.9 0.00 0.00
1120-02 uktadanych metodg kombinowang
33|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 6.16 0.00 0.00
0121-03 gr.12cm
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
34| KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podto- m?2 6.16 0.00 0.00
0716-02 2u z cegly i pustakéw na scianach w pomieszcze-
niach o pow.podtogi ponad 5 m2
35/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - m?2 17.6 0.00 0.00
0829-03 na klej
36| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt. 1 0.00 0.00
1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na bu-
dowie
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 1.64 0.00 0.00
1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
38| KNR 0-15II Paroizolacja z folii m?2 288.6 0.00 0.00
0517-01
39|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineral- m?2 288.6 0.00 0.00
0613-03 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa 15 cm
40/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m?2 6.2 0.00 0.00
0805-03 nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piasko-
wej
41/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 3.1 0.00 0.00
0813-02 podsypce piaskowej
42| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym m?2 6.2 0.00 0.00
0105-05 - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
43| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym m?2 6.2 0.00 0.00
0105-06 - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ =7
44| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na m 4 0.00 0.00
0403-02 podsypce piaskowej
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m?2 6.2 0.00 0.00
0511-03 pochodzacej z rozbidrki na podsypce cementowo-
piaskowej
46| niekatalogo- |Dostarczenie i montaz systemu interaktywnego kpl 1 0.00 0.00
wa
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Belzec - GOK-przedmiar.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1534.905 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Belzec - GOK-przedmiar.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa |Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|bale iglaste obrzynane czterokrotnie | m3 0.420 0.420 0.00 0.00
strugane Kkl.III
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.033 0.033 0.00 0.00
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.I1I|m3 0.005 0.005 0.00 0.00
4.|bale iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.277 0.277 0.00 0.00
kL1
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.184 0.184 0.00 0.00
6.|cegta budowlana petna szt | 84.090 84.090 0.00 0.00
7./cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 40.800 40.800 0.00 0.00
8.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.234 0.234 0.00 0.00
9.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.073 0.073 0.00 0.00
koéw "35"
10.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.182 0.182 0.00 0.00
kow 35
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.012 0.012 0.00 0.00
kL1
12.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m?3 0.019 0.019 0.00 0.00
kl.11
13.|deski iglaste strugane KLIII m3 0.080 0.080 0.00 0.00
14.|deski iglaste strugane KLIII m3 1.992 1.992 0.00 0.00
15.|drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.007 0.007 0.00 0.00
ne
16.| drut stalowy okragty miekki kg 0.500 0.500 0.00 0.00
17./farba olejna do gruntowania dm3| 0.100 0.100 0.00 0.00
18. |farba olejna do gruntowania ogolnego |{dm3| 6.233 6.233 0.00 0.00
stosowania
19.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.090 0.090 0.00 0.00
20.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego|dm?|  5.352 5.352 0.00 0.00
stosowania
21.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3|111.045 111.045 0.00 0.00
22.folia PE m2 |375.180 375.180 0.00 0.00
23.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 |m2 | 183.960 183.960 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
24.|gips budowlany t 0.252 0.252 0.00 0.00
25.|gtadz szpachlowa t 1.566 1.566 0.00 0.00
26.| grunt pokostowy dm3| 11.333 11.333 0.00 0.00
27.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.265 1.265 0.00 0.00
28.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.220 1.220 0.00 0.00
29. katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne \m | 337.661 337.661 0.00 0.00
24x24x0,6 mm
30.| klamry ciesielskie kg 0.422 0.422 0.00 0.00
31.|klej winylowy kg 91.980 91.980 0.00 0.00
32.| kotki rozporowe plastikowe szt |535.244 535.244 0.00 0.00
33.  kostka brukowa 8 cm m?2 1.550 1.550 0.00 0.00
34. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z| szt 0.185 0.185 0.00 0.00
zaluzjg surowe 14x14 cm
35. | krawezniki drogowe betonowe 20x30 |m 4.080 4.080 0.00 0.00
cm
36.| ksztattowniki walcowane - dwuteowni- | kg 69.000 69.000 0.00 0.00
ki
37.|lakier chemoutwardzalny dm3| 19.362 19.362 0.00 0.00
38. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 27.594 27.594 0.00 0.00
sowany na gorgco
39.|listwy przyscienne z drewna iglastego |m 59.746 59.746 0.00 0.00
40.|listwy przyscienne z drewna iglastego'|m 47.189 47.189 0.00 0.00
41.|taczniki rozporowe kpl. szt 1107.100 107.100 0.00 0.00
42.|masa szpachlowa - sucha mieszanka | kg 47.950 47.950 0.00 0.00
43.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.185 0.185 0.00 0.00
44.| oScieznice stalowe malowane dwu-  |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
krotnie na budowie
45.|panele z pianki poliuretanowej szt 1611.918 611.918 0.00 0.00
46.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m? |173.229 173.229 0.00 0.00
47.|papier Scierny w arkuszach ark | 30.410 30.410 0.00 0.00
48.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |536.550 536.550 0.00 0.00
przeciwwilgociowej
49.|pasta podtogowa bezbarwna kg 15.330 15.330 0.00 0.00
50. | piasek m3 1.372 1.372 0.00 0.00
51.| piasek do zapraw m3 1.304 1.304 0.00 0.00
52.| ptytki ceramiczne lub terakotowe m?2 17.952 17.952 0.00 0.00
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Belzec - GOK-przedmiar.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa |Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
53.| plytki z betonu komérkowego szt | 50.512 50.512 0.00 0.00
49x24x12 cm
54.| ptytki z kamieni sztucznych m?2 19.467 19.467 0.00 0.00
55.| ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 72.100 72.100 0.00 0.00
56.| ptyty styropianowe gr. 15 cm m?2 | 160.965 160.965 0.00 0.00
57.| ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m?2 | 303.030 303.030 0.00 0.00
58. | prety okragte do zbrojenia betonu Zze- |kg 25.500 25.500 0.00 0.00
browane $r. 8-12 mm
59. | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty|m | 729.878 729.878 0.00 0.00
dekoracyjne
60. | profile CW m | 128.450 128.450 0.00 0.00
61. | profile UW m 50.050 50.050 0.00 0.00
62.| projektor o rozdzieczosci 1024x768 |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
piksli, jasno$¢ 3000 ANSI Lumendw,
wsp. kontrastu 20.000.1, obiektyw F/#
=2.6, f+6,9 mm, rozmiar obrazu 60"-
120"
63.|rozcienczalnik do wyrobow lakiero- dmd| 2707 2.707 0.00 0.00
wych
64.| skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | m?2 1.640 1.640 0.00 0.00
ne
65.| szpachlowka olejno-zywiczna na tynki |[dm3| 32.550 32.550 0.00 0.00
biata
66.|srodek gruntujacy dm3|112.808 112.808 0.00 0.00
67.|tablica interaktywna ceramiczna o szt 1.000 1.000 0.00 0.00
przekatnej 84 cale, z funkcjg pisania i
rysowania
68.|tasma spoinowa m_|103.600 103.600 0.00 0.00
69.|tasma uszczelniajaca m |172.900 172.900 0.00 0.00
70.| utwardzacz do wyrobéw chemoutwar- (dm3|  1.992 1.992 0.00 0.00
dzalnych na drewno
71.|wapno suchogaszone t 0.292 0.292 0.00 0.00
72.|wieszaki do sufitbw podwieszanych z |szt | 141.552 141.552 0.00 0.00
ptytami dekoracyjnymi
73.|wkrety szt (1141.00 1141.000 0.00 0.00
0
74.|woda m3 0.278 0.278 0.00 0.00
75.|woda m3 1.038 1.038 0.00 0.00
76.|woda z rurociggu m3 0.342 0.342 0.00 0.00
77.|wyktadzina rulonowa z PCV gr. 3,2 m2 |167.097 167.097 0.00 0.00
mm z warstwg izolacyjng
78.|zaprawa m3 0.062 0.062 0.00 0.00
79.|zaprawa cementowa M 12 m3 11.206 11.206 0.00 0.00
80.| zaprawa klejgca kg |189.800 189.800 0.00 0.00
81.|zaprawa spoinujgca kg 20.075 20.075 0.00 0.00
82.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Betzec - GOK-przedmiar.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.727 0.00 0.00
2.|pita do ciecia kostki m-g 0.155 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 9.156 0.00 0.00
4. $rodek transportowy m-g 4.902 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 2.660 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 2.569 0.00 0.00
7.|wibrator powierzchniowy m-g 0.806 0.00 0.00
8.|wyciag m-g 31.527 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 2.453 0.00 0.00

10.|wyciag m-g 12.634 0.00 0.00
11.] wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.613 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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