
                                           ELEKTROSIEĆ PIOTR BABIUCH 

ul. Wojtkowiaka 16 e-mail: elektrosiecfirma@gmail.com 
22-600 Tomaszów Lubelski NIP: 9212031754 
tel. 609-057-487 REGON:  362241625 
 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 
Projekt budowlany 

branża elektryczna 

 

 

OBIEKT: Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Bełżcu, w zakresie dostosowania budynku do 

aktualnych przepisów przeciwpożarowych 

 

TREŚĆ: Instalacje elektryczne 
 

 

ADRES:  dz. nr 72/3  ul. Lwowska 5   22-670 Bełżec 

 

INWESTOR:  Gminny Ośrodek Kultury  

 ul. Lwowska 5   22-670 Bełżec 

 

 

  

  

  Zespół autorski Imię i Nazwisko Pieczęć i podpis 

Projektował: 

mgr inż. Mieczysław Babiuch 
Uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
nr ewid. BGPK-VI-8387/80/89 

 

Sprawdził: 

mgr inż. Piotr Babiuch 
Uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
nr ewid. MAZ/0507/PWBE/17 

 

                                                

                                                     Tomaszów Lubelski - październik - 2018  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 

 

- Strona tytułowa 

- Zawartość opracowania 

1. Opis i obliczenia techniczne 

2. Część rysunkowa: 

 - Schemat ideowy instalacji elektrycznej  ................................................................ –  rys. nr 1 

 - Rzut parteru – instalacja zasilania obiektu  ................................................................ –  rys. nr 2 

 - Rzut piwnic – instalacja zasilająca rozdzielnię główną TGG budynku .......................  –  rys. nr 3 

 - Rzut parteru – instalacja oświetlenia ogólnego ........................................................  –  rys. nr 4 

 - Rzut parteru – instalacja oświetlenia awaryjnego ....................................................  –  rys. nr 5 

 - Rzut parteru – instalacja gniazd wtykowych .............................................................  –  rys. nr 6 

 - Rzut pomieszczeń na piętrze przy sali widowiskowej ...............................................  –  rys. nr 7 

 - Schemat ideowy instalacji sterowania oświetleniem sceny i sali widowiskowej .....  –  rys. nr 8 

 - Rzut parteru – instalacja audio analogowa   sali widowiskowej ...............................  –  rys. nr 9 

3. Informacja BIOZ – instalacje elektryczne 

4. Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami 

5. Kopia uprawnień projektowych oraz zaświadczeń OIIB 

 
 
 
 
 
- Schemat ideowy instalacji elektrycznej  –  rys. nr 1 A3 
 - Rzut parteru – instalacja zasilania obiektu –  rys. nr 2 420x500 
 - Rzut piwnic – instalacja zasilająca rozdzielnię główną TGG budynku –  rys. nr 3 A4 
 - Rzut parteru – instalacja oświetlenia ogólnego –  rys. nr 4 A3 
 - Rzut parteru – instalacja oświetlenia awaryjnego–  rys. nr 5  420x500 
 - Rzut parteru – instalacja gniazd wtykowych –  rys. nr 6  A3 
 - Rzut pomieszczeń na piętrze przy sali widowiskowej –  rys. nr 7 A4 
 - Schemat ideowy instalacji sterowania oświetleniem sceny i sali widowiskowej –  rys. nr 8 A3 
 - Rzut parteru – instalacja analogowa audio  sali widowiskowej –  rys. nr 9 A3 

 



  

 

1. OPIS I OBLICZENIA TECHNICZNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejszą dokumentację sporządzono w oparciu o: 

- projekt branży budowlanej, 

- projekt branży sanitarnej 

- inwentaryzację stanu istniejącego 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- uzgodnienia z RE Tomaszów Lubelski 

- ustawę z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. Nr 54 z późniejszymi zmianami, 

- ustawę z 7 lipca 1994r Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, 

w tym PN-IEC 60364-_-_ oraz PN-HD 60364-_-_, 

- PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, 

- PN-EN 50172:2005  „Systemy awaryjnego oświetlenia  ewakuacyjnego”, 

- PN-N-01256-5:1999 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych, 

- obowiązujące przepisy, rozporządzenia wykonawcze i wiedza techniczna w zakresie 

elektroenergetyki. 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja przedstawia projekt instalacji elektrycznych dla modernizowanego 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowanego w miejscowości Bełżec na działce nr 72/3 

przy ulicy Lwowskiej 5. Budynek podlega modernizacji w celu dostosowania do aktualnych 

przepisów przeciwpożarowych. Dokumentacja zawiera opis techniczny oraz plany instalacji 

elektrycznych sporządzone na rzutach instalacji budynku. Opracowanie obejmuje wykonanie 

następujących instalacji: 

     -      demontaż istniejącego zasilania budynku GOK, 

     -      przebudowę wewnętrznej  linii zasilającej rozdzielnicę główną TGG dla budynku GOK oraz  

            budynku Urzędu Gminy  wraz z rozbudową rozdzielnicy TGG, 

     -      budowę rozdzielnic T-1, TSO, 

     -      instalację oświetlenia ogólnego, 

     -      instalację oświetlenia  awaryjnego , 

     -      instalację gniazd wtykowych 1-fazowych, 

     -      instalację zasilania wentylacji mechanicznej, 

     -      instalację oświetlenia dedykowanego sceny oraz sali widowiskowej, 

     -      instalację audio w Sali widowiskowej, 

     -      instalację ochrony od porażeń, 

     -      instalacje ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, 

     -      instalację połączeń wyrównawczych. 

Dane elektroenergetyczne dla obiektu: 

     -     napięcie zasilania 230/400V  

     -     moc zainstalowana Pi = 44,0 kW 

     -     moc szczytowa Ps = 20,0 kW 



  

 

1.3. Stan istniejący. 

W rozpatrywanym budynku znajdują się pomieszczenia: 

- pomieszczenia biurowe oraz techniczne Gminy Bełżec, z wydzielonymi pomieszczeniami 

dzierżawionymi przez Pocztę Polska S.A. 

- pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury. 

Budynek posiada dwa przyłącza napowietrzne wykonane przewodami AsXSn 4x25mm2 

wyprowadzone ze słupa nr 12 linii napowietrznej n.n. zasilanej ze stacji transformatorowej „Bełżec 

6”.  

Jedno przyłącze zasila pomieszczenia GOK. Wprowadzone jest ono na ścianę budynku przy 

wejściu do pomieszczeń GOK. Od zacisków przyłącza prowadzony jest wlz do pomieszczenia 

biurowego nr 1/06, gdzie zlokalizowana jest tablica pomiarowo-rozdzielcza zasilająca 

pomieszczenia GOK. Układ pomiarowy 3-fazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe  3xB25A.  

Drugie przyłącze wprowadzone jest na ścianę budynku przy wejściu do pomieszczeń Urzędu 

Gminy a następnie do złącza licznikowego ZL-2 z dwoma  3-fazowymi pomiarami energii, 

zamontowanego na ścianie budynku. 

 Ze złącza wyprowadzony jest wlz zasilający rozdzielnicę TGG budynku Urzędu Gminy 

zlokalizowaną w korytarzu budynku.  Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xB63A.  

Ponadto ze złącza wyprowadzony jest wlz zasilający rozdzielnicę dla potrzeb pomieszczeń 

Poczty Polskiej S.A.  nr 1/32, 1/33 oraz 1/34.  Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xB25A.  

1.4. Demontaż istniejącego zasilania pomieszczeń GOK. 

Ze względu na zły stan techniczny istniejące instalacje elektryczne wewnętrzne 

w pomieszczeniach GOK należy zdemontować wraz z przyłączem napowietrznym.  
 

1.5. Rozdzielnice TGG, T-1, TSO 

W związku ze zwiekszeniem mocy pobieranej z rozdzielnicy głównej TGG należy ją 

rozbudować dobudowując obudowę wnękową RW-2x12 i montując wniej niezbędne aparaty 

montażowe oraz zaciski.           

Z rozdzielnicy TGG należy wyprowadzić wlz YDYżo 5x10mm2 zasilający projektowaną 

rozdzielnicę T-1 zlokalizowaną w korytarzu przy wejściu do pomieszczeń GOK. Rozdzielnicę  

projektuje się jako wnękową o klasie ochronności min. IP20. Obwody odbiorcze budynku 

zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie znamionowym 25A oraz prądzie 

znamionowym różnicowym 30 mA oraz wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowymi. Zawartość 

rozdzielnicy  przedstawiono na rys. nr 1. 

Bezpośrednio nad rozdzielnicą T-1 należy zamontować rozdzielnicę sterowania oświetleniem 

TSO. Rozdzielnicę  projektuje się jako wnękową o klasie ochronności min. IP20. Rozdzielnicę 

należy wyposażyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys nr 8. 

1.6. Układanie przewodów 

Instalacje wewnętrzne budynku należy wykonać przewodami typu YDYpżo o izolacji 750 V 

układanymi w części remontowanej w tynku natomiast w części istniejącej w listwach oraz rurkach  

elektroinstalacyjnych. Minimalna grubość tynku przykrywającego przewód wynosi 5 mm. Rodzaje 

przewodów, przekroje oraz ilości żył pokazano na rysunku nr 1. Przy układaniu instalacji pod 

płytkami z glazury, należy przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych. Układanie 

przewodów pod płytami kartonowo gipsowymi wykonać w rurach elektroinstalacyjnych 

niepalnych. 



  

 

1.7. Osprzęt instalacyjny 

Przewiduje się stosowanie osprzętu instalacyjnego podtynkowego oraz natynkowego 

w wykonaniu zwykłym w pomieszczeniach suchych oraz szczelnym w pomieszczeniach wilgotnych 

i na zewnątrz budynku. Łączniki należy instalować na wys. 1.40 m od podłoża, natomiast gniazda 

wtykowe na wys. 0,8m.  

1.8. Oprawy oświetleniowe 

Jako zasadnicze źródło światła dla obiektu przyjęto oprawy LED.  Typy opraw dobrano do 

charakteru pomieszczeń, a ich ilość przyjęto tak, aby uzyskać natężenie oświetlenia wymagane 

normami. Do każdej oprawy należy doprowadzać przewód ochronny PE. W przypadku opraw 

o obudowie izolacyjnej pozostanie on niewykorzystany. 

Na zewnątrz budynku oraz w pomieszczniach wilgotnych należy montować oprawy szczelne. 

Modele opraw przedstawiono na rzutach budynku. W przypadku montażu opraw na podłożu 

palnym, muszą one posiadać symbol „F”. 

 

1.9. Oprawy oświetleniowe na scenie oraz w sali widowiskowej 

Oprawy oznaczone symbolami L-1 należy montować na zwieszakach o długości ok. 0,7m, tak 

by oprawy znajdowały się na wys. ok. 5m.                                                                                                       

Oprawy oznaczone symbolami L2 są to naświetlacze LED montowane na szynoprzewodach 3-

fazowych lub 1-fazowych. Naświetlacze  szt. 4 należy montować na szynoprzewodzie zwieszonym 

centralnie nad sceną na wys. 5m.  Przy bokach sceny należy  montować pionowo po jednym 

szynoprzewodzie  o długości 1m, na wys. 4m z dwoma naświetlaczami na każdym 

szynoprzewodzie. 

Powyższe oprawy winny być przystosowane do regulacji strumienia świetlnego w systemie 

DALI. Do opraw należy doprowadzić dodatkowy przewód sterujący YDY 2x1,5mm2 z tablicy TSO.   

1.10. Sterowanie oświetleniem na scenie oraz w sali widowiskowej 

Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniu sali  widowiskowej oraz na scenie został 

zaprojektowany w oparciu o protokół cyfrowy umożliwiający komunikację pomiędzy oprawami 

oświetleniowymi a systemem cyfrowym.  

System ten został stworzony tak, aby być jak najbardziej intuicyjnym i uniwersalnym.  
Pozwala na pozwala na grupowanie opraw, zmianę indywidualnych parametrów opraw, płynną 
regulację oświetlenia, oszczędza czas, ponieważ upraszcza dobór opraw oświetleniowych i 
funkcjonalności przycisków sterujących, jest rozwiązaniem intuicyjnym i estetycznym, można 
prosto i szybko rozbudować i zmienić jego funkcjonalności. Pozwala też tworzyć zarówno proste, 
jak i rozbudowane sceny świetlne. Dzięki nim możemy zmienić wnętrze w ciągu jednej chwili i 
dopasować klimat do potrzeb chwili. Dodatkową zaletą jest płynne przejście z jednej sceny 
świetlnej do drugiej. 

 

W skład systemu wchodzą: 

- jednostka sterująca systemem sterowania oświetleniem zlokalizowana w TSO  CTI-DALI 

VERTEX  

            - pozwala na obsługę do 192 opraw,  
- umożliwia proste połączenie z dowolnym komputerem, tabletem czy smartfonem, 

jest bardzo intuicyjne w obsłudze. Sterowanie odbywa się z dowolnej przeglądarki 
internetowej. 

 



  

 

- switch przemysłowy 4-portowy zlokalizowany w TSO   Ha-VIS eCon 2050B-A  

- zasilacz 230V AC/24DC do obsługi systemu zlokalizowany w TSO   Ha-VIS  eCon 2050B-A do  

- montowane na suficie czujniki sensorowe: MSensor 02 Nastropowy 41rs   

_ z regulacją zależną od oświetlenia otoczenia i detekcją obecności 
_ proste przypisanie grup za pomocą przełącznika obrotowego 
_ możliwość użycia kilku czujników w grupie 
_ możliwość sterowania zdalnego 
_ możliwość wyłączenia regulacji oświetlenia i detekcji obecności 
_ indywidualna regulacja parametrów z poziomu oprogramowania 
_ kompatybilność: Możliwość sterowania wieloma modułami w systemie 

oświetleniowym 
_ zasilanie za pośrednictwem linii dedykowanej sterowania oświetleniem 

 

- montowane na ścianach tablety multimedialne do systemu oświetleniowego V-Touch S  

  przeznaczone do sterowania systemów oświetleniowych zarządzanych przez sterowniki  
 
           Parametry techniczne tableta: 

• Procesor Allwinner’s A83T processor,Octa-Core CortexTMA7 CPU 

• Wyświetlacz 7”IPS Display, Resolution:1024 x 600, Brightness: 350 cd/m2 

• Pamięć RAM 2GB 

• Pamięć Flash 8GB 

• Wymiary 182x121x25 mm System Google Android 4.4.4 

• Interfejsy: 

• HDMI Out 

• Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit 

• USB 2.0, 

• WIFI (802.11b/g/n) 

• Bluetooth V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0 

• Zasilanie: DC IN 9 - 36V 

• Power over Ethernet (PoE) 

 Jednostkę sterującą, switch oraz zasilacz należy zamontować w rozdzielnicy TSO - obudowa 

RWN-3x18. Do wszystkich opraw przewidzianych do sterowania systemem oświetleniowym należy 

doprowadzić zasilanie magistralą przewodami YDY żo 3x1,5mm2 wyprowadzonymi bezpośrednio z 

rozdzielnicy T-1. Z jednostki sterującej należy wyprowadzić magistralę  wykonaną przewodami 

YDY 2x1,5mm2  przyłączając ją do opraw oraz czujników systemu oświetleniowego. Przyłączanie 

opraw równoległe. Oprawy nie posiadają styków podwójnych , nie ma możliwości przelotowego 

prowadzenia przewodów. Należy stosować dodatkowe puszki z zaciskami rozgałęźnymi. 

Ze switcha należy doprowadzić do paneli sterujących szt. 2 przewody teletechniczne UTP kat. 

5 żelowane układane w tynku.  

  

1.11. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

Oświetlenie awaryjne projektuje się w oparciu o oprawy LED wyposażone we własne źródło 

energii o czasie działania min. 1h. Lampy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny 

pracować w układzie „na ciemno” tj. przy zaniku napięcia. Oprawy te oznaczone są na planach 

budynku symbolami OA. 



  

 

Określenie kierunków ewakuacji (oświetlenie kierunkowe) projektuje się również w oparciu 

o oprawy oświetlenia niezależne typu LED. Znaki bezpieczeństwa przewidziano w postaci 

piktogramów naklejanych na oprawy. Powinny pracować w trybie awaryjno-sieciowym (pracy 

ciągłej) oraz być umieszczone na wysokości co najmniej 2 m nad podłogą. Oprawy te oznaczone są 

na planach budynku symbolem OE. 

Minimalny czas świecenia opraw oświetlenia awaryjnego po zaniku napięcia wynosi jedną 

godzinę. Oprawy należy zasilić z obwodów oświetlenia ogólnego. Do każdej z opraw należy 

dodatkowo doprowadzić bezpośrednio przewód fazowy. Oprawy oświetlenia awaryjnego 

podłączać zgodnie z wytycznymi producenta i sprawdzić ich działanie przy zaniku napięcia  w sieci 

zasilającej. Podświetlane znaki bezpieczeństwa oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego dobrano 

i rozmieszczono zgodnie z normą PN-EN 1838, PN-EN 50172 oraz PN-N 01256-5. Proponowane 

rozmieszczenie opraw oraz ich modele przedstawiono na rzucie budynku. 

Oświetlenie spełniać będzie następujące wymagania: 

- natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1lx  

- natężenie oświetlenia w pozostałej przestrzeni nie może być mniejsze niż 0,5lx, 

-  natężenie oświetlenia przy urządzeniach ppoż. nie może być mniejsze niż 5lx, 

- minimalny czas załączenia nie dłuższy niż 2 s od zaniku napięcia, 

- minimalny czas świecenia opraw po zaniku napięcia wynosi 1h. 

1.12. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej 

W sanitariacie zaprojektowano wentylację wyciągową z wybiegiem czasowym; załączenie 

oświetlenia powoduje załączenie wentylacji wyciągowej w WC oraz automatyczne opóźnienie 

wyłączenia wentylacji po opuszczeniu WC. Wentylator należy zasilić z obwodu oświetlenia WC. .  

1.13. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Jako ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla projektowanej instalacji elektrycznej 

jest zastosowana izolacja robocza. System ochrony od porażeń przy uszkodzeniu: samoczynne 

wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN-C-S. Przejście układu sieciowego z układu TN-C 

na układ TN-S przewidziano w rozdzielnicy TGG. Punkt rozdziału należy uziemić. Styki ochronne 

gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy lamp oświetleniowych należy połączyć z przewodem 

ochronnym. Jako ochrona uzupełniająca są stosowane wyłączniki różnicowoprądowe 

bezpośrednie o prądzie różnicowym wyłączającym 30 mA. 

Uwaga: Po wykonaniu obiektu dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń 

poprzez zbadanie wyłączników różnicowoprądowych oraz sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń 

nadprądowych w wymaganym czasie poprzez pomiary impedancji pętli zwarcia dla układu TN. 

Właściciel/użytkownik budynku zobowiązany jest do kontroli działania wyłączników 

różnicowoprądowych poprzez przyciśnięcie przycisków z napisem ‘’Test’’ na każdym wyłączniku 

i ponowne ich załączenie. Proces kontroli powtarzać cyklicznie, nie rzadziej niż co 30 dni. 

1.14. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Punkt PEN w rozdzielnicy TGG należy uziemić. Rezystacja uziemienia nie powinna przekroczyć 

wartości 10Ω (montaż odgromnika Typ 1+2). Uziom wykonac jako tasmowo-prętowy lokalizowany 

w poblizu złącza ZL-2. Uziom należy połączyć również z główną szynę wyrównawczą GSW w 

pomieszczeniu kotłowni.       -       

. 



  

 

1.15. Ochrona odgromowa oraz przepięciowa 

Budynek posiada wykonaną instalację odgromową. Zgodnie z normą „PN-EN 62305-2:2008 

Ochrona Odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem”  Środkiem zaradczym jest zastosowanie 

instalacji odgromowej LPS oraz skoordynowanego układu ograniczników przepięć chroniących 

projektowaną instalację. Jako pierwszy stopień ochrony przepięciowej zaprojektowano SPD TYP 

1+2 w rozdzielnicy TGG oraz ochronnika TYP 2 w rozdzielnicy T-1. Urządzenia o niskiej odporności 

udarowej np. komputery, telewizory należy dodatkowo zabezpieczyć ogranicznikami przepięć SPD 

typu 3 w postaci wkładanych do gniazd wtykowych adapterów, listew przepięciowych. W całym 

obiekcie należy stosować ograniczniki przepięć skoordynowane ze sobą. W tym celu należy 

wybierać ograniczniki przepięć jednego producenta, który deklaruje ich wzajemną koordynację 

energetyczną. Układy połączeń ograniczników przepięć przedstawiono na rysunku nr 1. 

1.16. Instalacja audio analogowa w sali widowiskowej 

W celu doprowadzenia do głosników sygnału audio z miksera który znajdować się będzie na 

końcu Sali należy wykonać ruraż w postaci rury RL 22 montowanej na ścianach budynku z 

wprowadzonym przewodem głośnikowym 2x1,5mm2. Początki przewodów przyłączyć do gniazda 

wtykowego głosnikowego podwójnego. Końce przewodów zakończyć wtykami głośnikowymi 

męskimi na wysokości ok. 4m z zapasem  przewodów ok. 1m.   Na trasie rury RL montować puszki 

podtynkowe rewizyjne w rejonie załamań ściany oraz co ok. 5m. 

1.17. Dobór wlz 

1.Dobór wlz do tablicy T-1: 

Pi = 18,5kW 
kz=0,54 
Po = 10,0kW 
 

                             Po x 103              10,0 x 10
3

 

  IZ = --------------------- = --------------------- = 15,1A 

          1.73 x  Un x cosϕ     1,73 x 400 x 0,95 
 
Dla wyżej wyznaczonego prądu obciążeniowego, uwzględniając możliwość zwiększenia mocy  

przyjmuję: 
- w.l.z. wykonany przewodem YDYżo 5x10mm2 , dla którego prąd długotrwałego obciążenia  

Iz = 52A 
- zabezpieczenie obiektu w rozdzielnicy TGG wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi 3xB-25A. 
 

2.Dobór wlz do tablicy TGG: 

Pi = 44,0kW 
kz=0,45 
Po = 20,0kW 
 

                             Po x 103              20,0 x 10
3

 

  IZ = --------------------- = --------------------- = 30,1A 

          1.73 x  Un x cosϕ     1,73 x 400 x 0,95 
 
Dla wyżej wyznaczonego prądu obciążeniowego, uwzględniając możliwość zwiększenia mocy  

przyjmuję: 
- w.l.z. wykonany przewodem YLY 4x25mm2 , dla którego prąd długotrwałego obciążenia  

Iz = 86A 



  

 

- zabezpieczenie obiektu w złączu ZL-2 wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi 3xB-63A – 
istniejące. 
 

3.Bilans mocy dla przyłącza napowietrznego AsXSn 4x25mm2  po zwiększeniu obciążenia: 

- pomieszczenia biura urzędu gminy     Pu=20kW, zabezp. 63A 

- Urząd Pocztowy                                      Pp= 14kW, zabezp. 25A 

Łącznie obciążenie umowne:                  34kW 

 

                                                         PO                                    34000                                                                                                          

   Iobc = ---------------------------- = --------------------------- = 53,4A                                                                                              

       1,73 x Un x cosϕ              1,73 x 400 x 0,92 

Istniejące przyłącze napowietrzne typu  AsXSn 4x25mm2  posiada obciążalność prądową 

długotrwałą Iz = 112A. Obciążenie długotrwałe przewodu przyłącza nie zostanie przekroczone. 

1.18. Uwagi końcowe 

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sterowania oświetleniem należy powierzyć 

uprawnionej firmie. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przestrzegać 

obowiązujących kolorów dla izolacji przewodów ochronnych oraz neutralnych. Po zakończeniu 

prac przystąpić do niezbędnych pomiarów; protokoły pomiarowe przekazać użytkownikowi. 

 

 

 

 

………………………………………………. 
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 Oświadczam, że projekt budowlany: „Modernizacja budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Beł żcu, w zakresie dostosowania budynku 
do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Instalacje elektryczne.” 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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Część opisowa informacji dotyczącej BIOZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 

wraz z późniejszymi zmianami) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące 

zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową 

instalacji elektrycznych. 

1. „Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów.” 

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych 

w projektowanym budynku. 

Kolejność realizacji:  

    - demontaż instalacji elektryucznych w pomieszczeniach GOK wraz z przyłączem energetycznym 

napowietrznym, 

    - montaż i przyłączenie wyłącznika przeciwpożarowgo nad złączem ZL-2,  

    - wykonanie uziomu, ułożenie przewodów uziemiających,  

    - montaż rozdzielnic, 

    - wykonanie przekuć przez ściany i stropy dla przejścia przewodów,  

   - montaż rur, korytek elektroinstalacyjnych, 

    - układanie przewodów instalacji,  

   - montaż opraw, gniazd wtykowych oraz osprzętu instalacyjnego, 

    - wykonanie połączeń wyrównawczych, 

    - montaż oraz podłączenie osprzętu natynkowego, podłączenie urządzeń do zasilania , 

      sprawdzenie ich funkcjonowania,  

    - przyłączenie  części przewodzących obcych do lokalnych szyn wyrównawczych, 

    - wykonanie pomiarów pomontażowych. 

2. „Wykaz istniejących obiektów budowlanych”. 

Budynek administracyjny wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, 

teletechniczną. 

3. „Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. 

Instalacja elektryczna, przyłącza energetyczne napowietrzne szt. 2. 

4.  „Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”. 

Miejsce – plac budowy. 

Skala zagrożenia – wysoka. 

Czas wystąpienia – wykonywanie instalacji elektrycznych. 


