OPIS TECHNICZNY

dotyczacy remontu — modernizacji budynku Gminnego Osrodka Kultury w Betzcu przy
ul. Lwowskiej 5 na dzialce nr 72/3 w zakresie dostosowania budynku do aktualnych
wymogow przeciwpozarowych.

1. Podstawa opracowania.

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- dokumentacja fotograficzna,

- istniejgce archiwalne opracowania i dokumentacje.
3. Opis stanu istniejacego.

Gminny Osrodek Kultury usytuowany jest w budynku sktadajgcym sie z czterech bryt o
réznych wysokosciach i ksztatcie.

Dominujgca brytg jest budynek po nieistniejacym kinie w ktérym zlokalizowano obecnie
Gminny Osrodek Kultury. Wszystkie bryty budynku sg jednokondygnacyjne, jedynie w
czesci budynku Gminnego Osrodka Kultury od strony potudniowo-zachodniej jest kilka
niewielkich pomieszczen na pietrze. Czes¢ budynku od strony potudniowo-wschodnigj
jest podpiwniczona. Usytuowano w niej kottownie gazowg i pomieszczenia magazynowe.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Catos¢ pokryta jest blachg
stalowg powlekang. Sciany zewnetrzne docieplone styropianem i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym.

Parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy - 793,2 m2
Powierzchnia uzytkowa — 612,6 m?
Powierzchnia piwnic - 162,8 m?
Kubatura - 3836,0 m3

4. Zakres rob6t do wykonania.
4.1. Roboty rozbiérkowe:
- rozbiorka wyttumienia Scian,
- rozebranie boazerii,
- rozbiorka podtogi drewnianej w sali gtéwne;j,
- rozbidrka czesci schoddw na pietro,
- wykucie otworu na drzwi.
4.2. Roboty do wykonania:
- wyréwnanie posadzek w sali gtéwnej i sanitariacie,
- wykonanie stopni schodowych,
- wykonanie $cianki z ptyt gips.-kartonowych na scenie,
- wyréwnanie scian,
- montaz wytlumienia sufitu,
- wylozenie posadzki sanitariatu i schoddw terakota,
- obtozenie $cian sanitariatu ptytkami glazurowanymi,
- malowanie $cian i sufitow,
- utozenie wykfadziny w sali gtdwnej,
- udroznienie wentylacji.
Zakres robot sanitarnych i elektrycznych w dalszej czesci wedtug opracowan
branzowych.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej — zakres danych wynikajgcych z § 4 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.



U. 2005. poz. 2117/.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji i funkcja.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej czesciowo podpiwniczony. Uwzgledniajgc jego
wysokos¢, liczong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z gruboscig izolacji cieplnej, wynoszacg 7,20 m —
zaliczany jest do grupy budynkow niskich /N/ - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422/.

Projektowana funkcja kondygnacji budynku:

- parter — pomieszczenia biurowe Urzedu Gminy, biblioteka gminna, Gminny Osrodek
Kultury, poczta, socjalne i sanitarne,
- piwnica — kottownia gazowa, pomieszczenia gospodarcze,
Powierzchnia zabudowy — 793,2m?, powierzchnia uzytkowa — 612,60 m?, catkowita
powierzchnia wewnetrzna — 775,4 m?, kubatura brutto budynku — 3836,0 m®.

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia
poszczegodlnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state kwalifikujgce je do grupy materiatow
.A” oraz w czesci do ,B”.

Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ bedg wystepowaty
w piwnicy ( kottownia ) budynku. W obiekcie zainstalowana jest kottownia zasilana gazem
ziemnym GZ-50 pod niskim cisnieniem, warto$¢ opatowa gazu — 35,7 MJ/m3.

Kottownia jest oddzielona scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60, stropem
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami ppoz. o odpornosci ogniowej EI30.

5.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Parter:

a) pomieszczenia GOK kategoria zagrozenia ludzi ZL | z mozliwoscig przebywania w budynku
tacznie do 150 osob,

b) pozostate pomieszczenia biurowe kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

c) piwznice kwalifikowane jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m*.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych kwalifikowanych do PM. Nie dotyczy natomiast budynkéw
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I'i ZL Ill —jakim jest rozpatrywany budynek . Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczenia kottowni gazowej i podrecznych magazynkow do 500 MJ/m~.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni wewnetrznych.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — B. Wszystkie elementy budynku nie
rozprzestrzeniajgce ognia /INRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /§
216 ust. 1/ dla klasy C:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120 — NRO,
- stropy — REI 60 — NRO,

- Sciany zewnetrzne — El 60 — NRO,

- Sciany wewnetrzne — EI 30 — NRO,

- konstrukcja dachu — R 30 — NRO,



- przekrycie dachu — RE 30 — NRO,

Zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji dachowej i innych drewnianych elementéw
budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym $cisle wedtug technologii wskazanej przez
producenta impregnatu.

Drewniana konstrukcja dachowa z uwagi na: zaimpregnowanie srodkiem ogniochronnym
oraz zastosowane przekroje tych elementéw konstrukcji dachu — spetnia wymagang odpornosc¢
ogniowg R 15. Odpornos¢ ogniowa tego elementu budynku z wykorzystaniem PN-EN 1995-1-2
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-2: Postanowienia ogélne
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Wiaz na poddasze o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15 - § 251.
Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz
pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL lII:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione,

- nadrogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z elementéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga
jego impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez
zastosowanie srodkow ogniochronnych.
Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiadaé¢ wazny certyfikat zgodnosci.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg /powierzchnia wewnetrzna/ o catkowitej
powierzchni 775,4 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL Il wynosi do 8 000 m?.
Usytuowana w piwnicy kottownia zakwalifikowane jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?-

Kottownia wydzielona zostata $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60,
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami z zamknieciem bezklamkowym
otwierajgce sie pod naciskiem ciata. Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany
wewnetrzne i strop kottowni o klasie odpornosci ogniowej El 60.

5.8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich i granicy dziatki.
Najblizszy budynek /inwestora/ na tej dziatce to budynek letniskowy w odlegtosci
powyzej 16 m. Odlegto$¢ od najblizszych budynkéw na dziatkach sgsiadujgcych to:
- budynek ze scianami murowanymi i przekryciem z blachy — 16,7 m,
- budynek ze scianami drewnianymi i przekryciem z blachy — 18,4 m.
Odlegtosc¢ $cian budynku od najblizszej granicy dziatki wynosi 4,7 m.

5.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposob inny.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | nie mogg przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym budynku sg zachowane —
nie przekraczajg 18 m.

Z kazdego miejsca do przebywania ludzi zostang zachowane dwa kierunki ewakuacji.
Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,80 m. Wyjscie z budynku drzwiami
szerokosci 1,50 m /0,90 m + 0,60 m/, oraz szerokosci 1,20 m otwierane w kierunku ewakuac;ji
na zewnatrz.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL | nie mogg
przekracza¢ 40 m przy dwdéch dojsciach i dotyczy to dojscia krotszego oraz do 80 m dojscia
dtuzszego. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego /dwa kierunki/ wynosi do 18 m jako dojscia



krotszego oraz do 25 m dojscia diuzszego.
Oswietlenie awaryjne /ewakuacyjne/ przede wszystkim na ciggach komunikacyjnych —
drogach ewakuacyjnych oraz oswietlajgcych wyjscia na zewnatrz.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronnej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w swietle wymagan
Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02 i zostata zaprojektowana

Wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu /odpowiednio oznakowany/ z
przyciskiem na zewnatrz budynku /projekt branzowy/.

Ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej o mocy 170 kW wydzielonej pozarowo /opis w

pkt. 4.7./, usytuowanej w piwnicy.

Kottownia wyposazona w aktywny system wykrywania gazu.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany wewnetrzne i strop kottowni o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL 11l jest
w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza
pozarowegdo jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia poziomymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia
realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w roznych

czesciach budynku.
4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg wymagane.

Urzgdzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajgcych w budynku — nie
jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Budynek wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym po 2
szt. na kazdej kondygnacji umieszczone w poblizu srodkowej klatki schodowej. Hydranty swoim
zasiegiem obejmujg catg powierzchnie chronionego budynku. Wydajnos¢ hydrantu
wewnetrznego — 1 dm?/s, ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa, a jego zawdér umieszczony na
wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Szczegdbtowe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru czy
innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w wymaganej do opracowania ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

5.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych.

Budynek o strefie pozarowej ponizej 1000 m?i kubaturze brutto ponizej 5000 m®.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10
dm?®s. Odpowiada to poborowi wody z dwdch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy nominalnej
DN 803Iub zgromadzenia zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o pojemnosci
100 m”.

Do zabezpieczenia budynku postanowieniem nr PR.5580.14.2017 z dnia 15 stycznia 2018 r.



Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Tomaszowie Lubelskim dopuszcza
zastepcze zrodio wody do celéw ppoz. w postaci cieku wodnego wyposazonego w stanowisko
czerpania wody wraz z dojazdem, zlokalizowane w odlegto$ci 400 m od przedmiotowego
budynku. Dopuszczenie obowigzuje do dnia 31.12.2021r.

Droga pozarowa z wjazdem z utwardzonej z drogi krajowej nr 17 i utwardzonej drogi
gminnej od strony pétnocne;.

6. Wytyczne realizacyjne.
Wytyczne do realizacji :

- realizacje przebudowy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegotowym
zapoznaniu sie z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod
kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe,

- dokonywac odbioru robét zanikowych,

- na kazdym etapie realizacji budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci , jak tez
statecznos¢ poszczegdlnych jej elementow,

- wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiadaé¢ aktualne swiadectwa certyfikaty
dopuszczalnosci do stosowania,

- prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

7. Charakterystyka ekologiczna , wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
7.1. Obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie.
7.2. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow:
- przytacze wodociggowe — z wtasnego ujecia wody,
- przylagcze kanalizacyjne — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,
7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
Obiekt nie emituje w/w zanieczyszczen.
7.4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegélno$ci jonizujgcego.
Obiekt nie emituje czynnikow szkodliwych dla ludzi. Maksymalny poziom hatasu < 72 dB.
Zakfadany poziom hatasu na granicy dziatki < 40 dB.
7.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i pod-
ziemne — nie wptywa ujemnie.
7.6. Odprowadzenie wod opadowych — rurami spustowymi z dachu na tereny zielone na dziatce.

8. Uwagi koncowe.

8.1. Z uwagi na ztozony charakter projektowanych rozwigzan dotyczacych przebudowy budynku
zaleca sie prowadzenie robot przez firme majgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

8.2. Wbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania i bezpieczenstwa ( B ).

8.3. Chronic teren budowy przed dostepem o0sdb trzecich.

8.4. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang , z przepisami BHP oraz pod fachowym
nadzorem technicznym.

Opracowat
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