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I. CZĘŚĆ  OPISOWA  PROJEKTU 
 
 Opracowanie obejmuje przebudowę toalet i dostosowanie ich dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zabudowę hydrantu p.poż w Sali widowiskowej oraz wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania w   budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w m.  Bełżec       
ul. Lwowska 5. 
 
1.  Opis rozwiązań projektowych. 
 
1.1.  Instalacja wodociągowa – wody zimnej i ciepłej . 
                

Projekt obejmuje doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu p.poż. w Sali 
widowiskowej. Doprowadzenie wody do hydrantu zaprojektowano z rur stalowych 
ocynkowanych fi 25. Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej przy istniejącym 
hydrancie na korytarzu w budynku Urzędu Gminy. 

Podłączenie wody do projektowanych przyborów sanitarnych w WC dla 
niepełnosprawnych projektuje się z istniejącego pionu wodociągowego. Wewnętrzną 
instalację wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych w połączeniach na 
złączki  zaciskowe zgodnie z instrukcją producenta.  

Wszystkie podejścia do armatury czerpalnej wykonywać za pomocą kształtek. 
Mocowanie przewodów wykonywać zgodnie i w odległościach podanych przez 
producenta rur.  Podejścia do przyborów należy układać w bruzdach ściennych.    

Mocowanie  przewodów  wykonywać za pomocą typowych uchwytów 
metalowych dwudzielnych z wkładką gumową o rozstawie zgodnie z normą. 
 Całość instalacji po zmontowaniu i przed zakryciem przewodów na ścianie  
należy poddać próbie szczelności ciśnieniem 1,0 MPa.  

Uwaga!  Istnieje  możliwość  wykonania  instalacji  wodociągowych  z  innych      
materiałów  jak  przewidziano  w  projekcie. 

 
1. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.    
 Projektuje się odprowadzenie ścieków z zaprojektowanych przyborów  
sanitarnych  do istniejącego  pionu  kanalizacyjnego.  

Wewnętrzną instalację kanalizacji należy wykonać z rur i kształtek  
kanalizacyjnych  PCV  o  połączeniach kielichowych  uszczelnionych uszczelkami 
gumowymi.  
 
1. 3.   Instalacja centralnego ogrzewania. 

Opracowanie w zakresie instalacji c-o polega na wymianie istniejących 
grzejników z rur żebrowych w pomieszczeniu Sali widowiskowej oraz w pomieszczeniu 
biurowym na piętrze jak również w projektowanym W-C dla niepełnosprawnych na 
grzejniki stalowe płytowe - zgodnie z częścią rysunkową. 
  Jako elementy grzejne zaprojektowano - grzejniki stalowe płytowe o mocy 
podanej w części rysunkowej z przyłączeniem oddolnym za pomocą zintegrowanej 
armatury przyłączeniowej z możliwością odcięcia i spustu wody typ V22  w  zestawach  
zgodnie  z  projektem  – patrz  część  rysunkowa  opracowania.  
 Montaż  grzejników  należy  wykonać  zgodnie  z  firmową  instrukcją  
producenta.  Parametry  gabarytowe  grzejników  i  ich  wielkości   podano  w  części  
rysunkowej.  
 Do regulacji czynnika grzejnego służyć będą zawory termostatyczne 
wbudowane fabrycznie w grzejniki, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
 



 
  
 Całość  instalacji  rurowej  do projektowanych grzejników wykonać  z  rur 
polietylenowych trójwarstwowych PEX/AL./PEX.  Połączenia  rur  należy  wykonać  za  
pomocą  kształtek zaciskowych.   
               Po  wykonaniu  montażu całość instalacji  łącznie z przyłączonymi grzejnikami 
należy poddać próbie szczelności na zimno ciśnieniem 0.4 MPa oraz próbie na gorąco 
w czasie rozruchu instalacji. 

    Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki przy 
grzejnikach oraz w kotłowni.  

Odwodnienie instalacji odbywać się będzie poprzez kurki spustowe 
zamontowane w najniższej części instalacji w kotłowni oraz na kotle. Ponadto istnieje 
możliwość odłączenia od instalacji i odwodnienia każdego grzejnika poprzez zestawy 
przyłączeniowe dla grzejników z przyłączeniem dolnym oraz zawory powrotne dla 
grzejników z podłączeniem bocznym . 
 
2.   Uwagi końcowe i warunki montażu: 
 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem w oparciu o warunki techniczne 
wykonania  i odbioru r-t B-M Cz-II  pod fachowym nadzorem. 

Ewentualne zmiany w projekcie wynikające z uzasadnionych przypadków 
należy uzgadniać na bieżąco z autorem projektu.  
   W czasie realizacji r-t przestrzegać ogólnych warunków  p.poż i przepisów  
bhp. zawartych w Rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r.Dz.U. nr.13/72. 
 

 
            Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
             
          Biłgoraj  14.07.2018r 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Oświadczam, że wewnętrzna instalacja wod-kan i instalacja gazowa w budynku 
gospodarczym rozbudowywanym i przebudowywanym na cele mieszkalne na działce nr 
ewidencyjny 240/3 w Dereżni Zagrody, gm. Biłgoraj zostały wykonane zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. 
 Inwestorem w/w zadania jest Tomasz Zań zamieszkały Dereżnia Solska 59,      
23-400 Biłgoraj. 
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