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OPIS | OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje sporzadzono w oparciu o:

projekt branzy budowlanej,

projekt branzy sanitarnej

inwentaryzacje stanu istniejgcego

uzgodnienia z Inwestorem

uzgodnienia z RE Tomaszéw Lubelski

ustawe z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. Nr 54 z pdzniejszymi zmianami,
ustawe z 7 lipca 1994r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

polskie normy dotyczace instalacji elektrycznych w  obiektach budowlanych,
w tym PN-IEC 60364-_-_oraz PN-HD 60364-_-_,

PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

PN-N-01256-5:1999 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczerstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna w zakresie
elektroenergetyki.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja przedstawia projekt instalacji elektrycznych dla modernizowanego

budynku Gminnego Osrodka Kultury zlokalizowanego w miejscowosci Betzec na dziatce nr 72/3

przy ulicy Lwowskiej 5. Budynek podlega modernizacji w celu dostosowania do aktualnych

przepisdw przeciwpozarowych. Dokumentacja zawiera opis techniczny oraz plany instalacji

elektrycznych sporzadzone narzutach instalacji budynku. Opracowanie obejmuje wykonanie

nastepujgcych instalacji:

demontaz istniejgcego zasilania budynku GOK,

przebudowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtdwng TGG dla budynku GOK oraz
budynku Urzedu Gminy wraz z rozbudowa rozdzielnicy TGG,
budowe rozdzielnic T-1, TSO,

instalacje oswietlenia ogdlnego,

instalacje oswietlenia awaryjnego,

instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych,

instalacje zasilania wentylacji mechanicznej,

instalacje oswietlenia dedykowanego sceny oraz sali widowiskowej,
instalacje audio w Sali widowiskowej,

instalacje ochrony od porazen,

instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych,
instalacje potaczen wyréwnawczych.

Dane elektroenergetyczne dla obiektu:

napiecie zasilania 230/400V
moc zainstalowana P; = 44,0 kW

moc szczytowa P, = 20,0 kW



1.3. Stan istniejacy.
W rozpatrywanym budynku znajdujg sie pomieszczenia:

- pomieszczenia biurowe oraz techniczne Gminy Betzec, z wydzielonymi pomieszczeniami
dzierzawionymi przez Poczte Polska S.A.

- pomieszczenia Gminnego Osrodka Kultury.

Budynek posiada dwa przytacza napowietrzne wykonane przewodami AsXSn 4x25mm?
wyprowadzone ze stupa nr 12 linii napowietrznej n.n. zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Betzec
6”.

Jedno przytacze zasila pomieszczenia GOK. Wprowadzone jest ono na $ciane budynku przy
wejsciu do pomieszczen GOK. Od zaciskdw przytacza prowadzony jest wlz do pomieszczenia
biurowego nr 1/06, gdzie zlokalizowana jest tablica pomiarowo-rozdzielcza zasilajgca
pomieszczenia GOK. Uktad pomiarowy 3-fazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xB25A.

Drugie przytgcze wprowadzone jest na Sciane budynku przy wejsciu do pomieszczen Urzedu
Gminy a nastepnie do ztgcza licznikowego ZL-2 z dwoma 3-fazowymi pomiarami energii,
zamontowanego na Scianie budynku.

Ze ztgcza wyprowadzony jest wlz zasilajgcy rozdzielnice TGG budynku Urzedu Gminy
zlokalizowang w korytarzu budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xB63A.

Ponadto ze ztgcza wyprowadzony jest wlz zasilajgcy rozdzielnice dla potrzeb pomieszczen
Poczty Polskiej S.A. nr 1/32, 1/33 oraz 1/34. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xB25A.

1.4. Demontaz istniejgcego zasilania pomieszczen GOK.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgce instalacje elektryczne wewnetrzne
w pomieszczeniach GOK nalezy zdemontowac wraz z przytgczem napowietrznym.

1.5. Rozdzielnice TGG, T-1, TSO
W zwigzku ze zwiekszeniem mocy pobieranej z rozdzielnicy gtéwnej TGG nalezy ja

rozbudowac¢ dobudowujgc obudowe wnekowg RW-2x12 i montujgc wniej niezbedne aparaty
montazowe oraz zaciski.

Z rozdzielnicy TGG nalezy wyprowadzi¢ wlz YDYzo 5x10mm? zasilajacy projektowang
rozdzielnice T-1 zlokalizowang w korytarzu przy wejsciu do pomieszczenn GOK. Rozdzielnice
projektuje sie jako wnekowg o klasie ochronnosci min. IP20. Obwody odbiorcze budynku
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 25A oraz pradzie
znamionowym réznicowym 30 mA oraz wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowymi. Zawartos¢
rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr 1.

Bezposrednio nad rozdzielnicg T-1 nalezy zamontowac rozdzielnice sterowania oswietleniem
TSO. Rozdzielnice projektuje sie jako wnekowag o klasie ochronnosci min. IP20. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys nr 8.

1.6. Uktadanie przewodéw

Instalacje wewnetrzne budynku nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo o izolacji 750 V
uktadanymi w czesci remontowanej w tynku natomiast w czesci istniejgcej w listwach oraz rurkach
elektroinstalacyjnych. Minimalna grubos¢ tynku przykrywajgcego przewdd wynosi 5 mm. Rodzaje
przewodow, przekroje oraz ilosci zyt pokazano narysunku nr 1. Przy uktadaniu instalacji pod
ptytkami zglazury, nalezy przewody prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych. Ukfadanie
przewodéw pod ptytami kartonowo gipsowymi wykona¢ w rurach elektroinstalacyjnych
niepalnych.



1.7. Osprzet instalacyjny
Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego podtynkowego oraz natynkowego

w wykonaniu zwyktym w pomieszczeniach suchych oraz szczelnym w pomieszczeniach wilgotnych
i na zewnatrz budynku. taczniki nalezy instalowaé na wys. 1.40 m od podtoza, natomiast gniazda
wtykowe na wys. 0,8m.

1.8. Oprawy oswietleniowe

Jako zasadnicze Zrddto swiatta dla obiektu przyjeto oprawy LED. Typy opraw dobrano do
charakteru pomieszczen, a ich ilos¢ przyjeto tak, aby uzyskaé natezenie oswietlenia wymagane
normami. Do kazdej oprawy nalezy doprowadzaé przewdd ochronny PE. W przypadku opraw
o obudowie izolacyjnej pozostanie on niewykorzystany.

Na zewnatrz budynku oraz w pomieszczniach wilgotnych nalezy montowaé oprawy szczelne.
Modele opraw przedstawiono na rzutach budynku. W przypadku montazu opraw na podtozu
palnym, muszg one posiadaé¢ symbol , F”.

1.9. Oprawy oswietleniowe na scenie oraz w sali widowiskowej

Oprawy oznaczone symbolami L-1 nalezy montowac na zwieszakach o dtugosci ok. 0,7m, tak
by oprawy znajdowaty sie na wys. ok. 5m.
Oprawy oznaczone symbolami L2 sg to naswietlacze LED montowane na szynoprzewodach 3-
fazowych lub 1-fazowych. Naswietlacze szt. 4 nalezy montowac na szynoprzewodzie zwieszonym
centralnie nad sceng na wys. 5m. Przy bokach sceny nalezy montowac pionowo po jednym
szynoprzewodzie o dtugosci 1m, na wys. 4m z dwoma naswietlaczami na kazdym
szynoprzewodzie.

Powyzsze oprawy winny by¢ przystosowane do regulacji strumienia swietlnego w systemie
DALI. Do opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sterujgcy YDY 2x1,5mm?2 z tablicy TSO.

1.10. Sterowanie oswietleniem na scenie oraz w sali widowiskowej

Sterowanie os$wietlenia w pomieszczeniu sali widowiskowej oraz na scenie zostat
zaprojektowany w oparciu o protokét cyfrowy umozliwiajgcy komunikacje pomiedzy oprawami
oswietleniowymi a systemem cyfrowym.

System ten zostat stworzony tak, aby by¢ jak najbardziej intuicyjnym i uniwersalnym.
Pozwala na pozwala na grupowanie opraw, zmiane indywidualnych parametrow opraw, ptynng
regulacje oswietlenia, oszczedza czas, poniewaz upraszcza dobdr opraw oswietleniowych i
funkcjonalnosci przyciskow sterujgcych, jest rozwigzaniem intuicyjnym i estetycznym, mozina
prosto i szybko rozbudowac i zmieni¢ jego funkcjonalnosci. Pozwala tez tworzy¢ zaréwno proste,
jak i rozbudowane sceny Swietlne. Dzieki nim mozemy zmieni¢ wnetrze w ciggu jednej chwili i
dopasowac klimat do potrzeb chwili. Dodatkowg zaletg jest ptynne przejscie z jednej sceny
Swietlnej do drugiej.

W sktad systemu wchodza:

- jednostka sterujgca systemem sterowania oswietleniem zlokalizowana w TSO

- pozwala na obstuge do 192 opraw,

- umozliwia proste potgczenie z dowolnym komputerem, tabletem czy smartfonem,
jest bardzo intuicyjne w obstudze. Sterowanie odbywa sie z dowolnej przegladarki
internetowej.



- switch przemystowy 4-portowy zlokalizowany w TSO
- zasilacz 230V AC/24DC do obstugi systemu zlokalizowany w TSO

- montowane na suficie czujniki sensorowe:
_ zregulacjg zalezng od oswietlenia otoczenia i detekcjg obecnosci
_ proste przypisanie grup za pomoca przetacznika obrotowego
_mozliwosc¢ uzycia kilku czujnikdéw w grupie
_ mozliwosc¢ sterowania zdalnego
_ mozliwos¢ wytgczenia regulacji oswietlenia i detekcji obecnosci
_ indywidualna regulacja parametréw z poziomu oprogramowania
kompatybilnosé: Mozliwos¢ sterowania wieloma modutami w systemie
oswietleniowym
_ zasilanie za posrednictwem linii dedykowanej sterowania oswietleniem

- montowane na $cianach tablety multimedialne do systemu oswietleniowego
przeznaczone do sterowania systemow oswietleniowych zarzadzanych przez sterowniki

Parametry techniczne tableta:
* Procesor
*  Whyswietlacz 7”IPS Display, Resolution:1024 x 600, Brightness: 350 cd/m2
e Pamie¢ RAM 2GB
e Pamiec Flash 8GB
e Wymiary 182x121x25 mm
e Interfejsy:

¢ HDMI Out
e  Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit
e USB2.0,

e WIFI(802.11b/g/n)

¢ Bluetooth V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0
e Zasilanie: DCIN9 - 36V

e Power over Ethernet (PoE)

Jednostke sterujacg, switch oraz zasilacz nalezy zamontowac w rozdzielnicy TSO - obudowa
RWN-3x18. Do wszystkich opraw przewidzianych do sterowania systemem oswietleniowym nalezy
doprowadzi¢ zasilanie magistralg przewodami YDY zo 3x1,5mm?” wyprowadzonymi bezpoérednio z
rozdzielnicy T-1. Z jednostki sterujgcej nalezy wyprowadzi¢ magistrale wykonang przewodami
YDY 2x1,5mm? przytaczajac jg do opraw oraz czujnikdw systemu o$wietleniowego. Przytaczanie
opraw réwnolegte. Oprawy nie posiadajg stykdw podwdjnych , nie ma mozliwosci przelotowego
prowadzenia przewodow. Nalezy stosowac dodatkowe puszki z zaciskami rozgateznymi.

Ze switcha nalezy doprowadzi¢ do paneli sterujacych szt. 2 przewody teletechniczne UTP kat.
5 zelowane ukfadane w tynku.

1.11. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie w oparciu o oprawy LED wyposazone we wtasne zrddto
energii o czasie dziatania min. 1h. Lampy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny
pracowac¢ w uktadzie ,na ciemno” tj. przy zaniku napiecia. Oprawy te oznaczone sg na planach

budynku symbolami OA.



Okreslenie kierunkéw ewakuacji (oswietlenie kierunkowe) projektuje sie réwniez w oparciu
ooprawy oswietlenia niezalezne typu LED. Znaki bezpieczenstwa przewidziano w postaci
piktograméw naklejanych na oprawy. Powinny pracowaé w trybie awaryjno-sieciowym (pracy
ciggtej) oraz by¢ umieszczone na wysokosci co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy te oznaczone sg
na planach budynku symbolem OE.

Minimalny czas $wiecenia opraw oswietlenia awaryjnego po zaniku napiecia wynosi jedng
godzine. Oprawy nalezy zasili¢ z obwoddw oswietlenia ogdlnego. Do kazdej z opraw nalezy
dodatkowo doprowadzi¢ bezposrednio przewdd fazowy. Oprawy oswietlenia awaryjnego
podtaczac zgodnie z wytycznymi producenta i sprawdzi¢ ich dziatanie przy zaniku napiecia w sieci
zasilajgcej. Podswietlane znaki bezpieczenstwa oraz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego dobrano
i rozmieszczono zgodnie z normg PN-EN 1838, PN-EN 50172 oraz PN-N 01256-5. Proponowane
rozmieszczenie opraw oraz ich modele przedstawiono na rzucie budynku.

Oswietlenie spetnia¢ bedzie nastepujgce wymagania:

- natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1lx
- natezenie oswietlenia w pozostatej przestrzeni nie moze by¢ mniejsze niz 0,51x,
- natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach ppoz. nie moze byé mniejsze niz 5Ix,
- minimalny czas zatgczenia nie dtuzszy niz 2 s od zaniku napiecia,

- minimalny czas $wiecenia opraw po zaniku napiecia wynosi 1h.

1.12. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej

W sanitariacie zaprojektowano wentylacje wyciggowa z wybiegiem czasowym; zatgczenie
oswietlenia powoduje zatgczenie wentylacji wyciggowej w WC oraz automatyczne opdznienie
wytaczenia wentylacji po opuszczeniu WC. Wentylator nalezy zasili¢ z obwodu oswietlenia WC. .

1.13. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Jako ochrona przed dotykiem bezposrednim dla projektowanej instalacji elektrycznej

jest zastosowana izolacja robocza. System ochrony od porazen przy uszkodzeniu: samoczynne
wytaczenie napiecia w uktadzie sieciowym TN-C-S. Przejscie uktadu sieciowego z uktadu TN-C

na uktad TN-S przewidziano w rozdzielnicy TGG. Punkt rozdziatu nalezy uziemié. Styki ochronne
gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy lamp oswietleniowych nalezy potaczy¢ z przewodem
ochronnym. Jako ochrona uzupetniajgca sg stosowane wytgczniki réznicowopradowe
bezposrednie o pradzie roznicowym wytgczajgcym 30 mA.

Uwaga: Po wykonaniu obiektu dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen
poprzez zbadanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz sprawdzenie zadziatania zabezpieczen
nadprgdowych w wymaganym czasie poprzez pomiary impedancji petli zwarcia dla uktadu TN.

Witasciciel/uzytkownik  budynku zobowigzany jest do kontroli dziatania wytgcznikow
réznicowopradowych poprzez przycisniecie przyciskow z napisem “Test” na kazdym wytgczniku
i ponowne ich zatgczenie. Proces kontroli powtarzaé cyklicznie, nie rzadziej niz co 30 dni.

1.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Punkt PEN w rozdzielnicy TGG nalezy uziemié. Rezystacja uziemienia nie powinna przekroczy¢
wartosci 10Q (montaz odgromnika Typ 1+2). Uziom wykonac jako tasmowo-pretowy lokalizowany
w poblizu ztacza ZL-2. Uziom nalezy potaczy¢ rédwniez z gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW w
pomieszczeniu kottowni. -



1.15. Ochrona odgromowa oraz przepieciowa
Budynek posiada wykonang instalacje odgromowa. Zgodnie z norma ,,PN-EN 62305-2:2008

Ochrona Odgromowa. Czeéé 2: Zarzadzanie ryzykiem” Srodkiem zaradczym jest zastosowanie
instalacji odgromowej LPS oraz skoordynowanego uktadu ogranicznikdw przepieé¢ chronigcych
projektowang instalacje. Jako pierwszy stopien ochrony przepieciowej zaprojektowano SPD TYP
1+2 w rozdzielnicy TGG oraz ochronnika TYP 2 w rozdzielnicy T-1. Urzadzenia o niskiej odpornosci
udarowej np. komputery, telewizory nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ SPD
typu 3 w postaci wktadanych do gniazd wtykowych adapteréw, listew przepieciowych. W catym
obiekcie nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ skoordynowane ze sobg. W tym celu nalezy
wybieraé ograniczniki przepie¢ jednego producenta, ktéry deklaruje ich wzajemng koordynacje
energetyczng. Uktady potaczen ogranicznikdw przepiec przedstawiono na rysunku nr 1.

1.16. Instalacja audio analogowa w sali widowiskowej

W celu doprowadzenia do gtosnikdow sygnatu audio z miksera ktory znajdowac sie bedzie na
koncu Sali nalezy wykonac ruraz w postaci rury RL 22 montowanej na $cianach budynku z
wprowadzonym przewodem gtoénikowym 2x1,5mm?. Poczatki przewoddéw przytaczy¢ do gniazda
wtykowego gtosnikowego podwdjnego. Konce przewodow zakornczyé wtykami gtosnikowymi
meskimi na wysokosci ok. 4m z zapasem przewoddw ok. Im. Na trasie rury RL montowac puszki
podtynkowe rewizyjne w rejonie zataman $ciany oraz co ok. 5m.

1.17. Dobér wiz
1.Dobér wlz do tablicy T-1:

Pi = 18,5kW
kz=0,54
Po = 10,0kW

3
Po x 103 10,0 x 10
Iz= = =15,1A
1.73x Unxcos¢ 1,73 x400x 0,95

Dla wyzej wyznaczonego pradu obcigzeniowego, uwzgledniajgc mozliwos¢ zwiekszenia mocy
przyjmuje:
- w.l.z. wykonany przewodem YDYzo 5x10mm?, dla ktérego prad dtugotrwatego obcigzenia
Iz=52A
- zabezpieczenie obiektu w rozdzielnicy TGG wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi 3xB-25A.

2.Dobér wlz do tablicy TGG:

Pi = 44,0kwW
kz=0,45
Po = 20,0kW

3
Po x 103 20,0x 10

Iz= = =30,1A
1.73x Unxcos¢ 1,73 x 400 x 0,95

Dla wyzej wyznaczonego pradu obcigzeniowego, uwzgledniajagc mozliwos¢ zwiekszenia mocy
przyjmuje:
- w.l.z. wykonany przewodem YLY 4x25mm?, dla ktérego prad dtugotrwatego obcigzenia

Iz = 86A



- zabezpieczenie obiektu w ztgczu ZL-2 wytgcznikami instalacyjnymi nadpragdowymi 3xB-63A —
istniejace.

3.Bilans mocy dla przytacza napowietrznego AsXSn 4x25mm? po zwiekszeniu obcigzenia:

- pomieszczenia biura urzedu gminy  Pu=20kW, zabezp. 63A

- Urzad Pocztowy Pp= 14kW, zabezp. 25A
tacznie obcigzenie umowne: 34kW
Po 34000
lobc = = =53,4A
1,73 x Un x cos® 1,73 x 400 x 0,92

Istniejace przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm?® posiada obciazalno$é¢ pradowa

dtugotrwatg Iz = 112A. Obcigzenie dtugotrwate przewodu przytgcza nie zostanie przekroczone.

1.18. Uwagi korcowe

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sterowania oswietleniem nalezy powierzy¢
uprawnionej firmie. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przestrzegac
obowigzujgcych koloréw dla izolacji przewoddw ochronnych oraz neutralnych. Po zakonczeniu
prac przystgpic¢ do niezbednych pomiaréw; protokoty pomiarowe przekazac uzytkownikowi.
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( 4 ELEKTROSIEC PIOTR BABIUCH
NIP: 921-203-17-54 REGON: 362241625
ELEKTRo 1EC PRACOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wojtkowiaka 16 22-600 Tomaszéw Lubelski
tel. 609-057-487

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt budowlany,;Modernizacja budynku
Gminnego rodka Kultury w Bet zcu, w zakresie dostosowania budynku
do aktualnych przepisoéw przeciwpaarowych. Instalacje elektryczne’
zostat wykonany zgodnie z umewobowgzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy techmgizjest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma sjq.

Projektant:

Sprawdgs;:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA —
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT: Modernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Betzcu, w zakresie dostosowania budynku do

aktualnych przepisdw przeciwpozarowych

ADRES: ul. Lwowska 5 22-670 Betzec

ADRES: Gminny Osrodek Kultury
ul. Lwowska 5 22-670 Betzec

Projektant:
Mieczystaw Babiuch



Czes¢ opisowa informacji dotyczacej BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120
wraz z pdiniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace
zagrozen, ktore mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg
instalacji elektrycznych.

1. ,Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.”

Zakres robdt dla catego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych
w projektowanym budynku.

Kolejnosé realizacji:
- demontaz instalacji elektryucznych w pomieszczeniach GOK wraz z przytgczem energetycznym
napowietrznym,
- montaz i przytaczenie wytgcznika przeciwpozarowgo nad ztgczem ZL-2,
- wykonanie uziomu, utozenie przewodow uziemiajacych,
- montaz rozdzielnic,
- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy dla przejscia przewodéw,
- montaz rur, korytek elektroinstalacyjnych,
- uktadanie przewoddw instalacji,
- montaz opraw, gniazd wtykowych oraz osprzetu instalacyjnego,
- wykonanie potgczen wyréwnawczych,
- montaz oraz podfaczenie osprzetu natynkowego, podtgczenie urzadzen do zasilania,
sprawdzenie ich funkcjonowania,
- przytgczenie czesci przewodzacych obcych do lokalnych szyn wyréwnawczych,
- wykonanie pomiaréw pomontazowych.
2. ,Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”.
Budynek administracyjny wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowg, kanalizacyjng,
teletechniczna.
3. ,Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”.
Instalacja elektryczna, przytgcza energetyczne napowietrzne szt. 2.
4. ,Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”.
Miejsce — plac budowy.
Skala zagrozenia — wysoka.

Czas wystgpienia — wykonywanie instalacji elektrycznych.



