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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: POPRAWA DOSTEPNOSCI DO USLUG
KULTURY POPRZEZ PRZEBUDOWE BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY ORAZ ZAKUP
WYPOSAZENIA w BELZCU

Adres: ul. LWOWSKA 5, 22-670 BELZEC

Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY, ul. LWOWSKA 5
22-670 BELZEC

Dziatka: 1595

Faza

opracowania: P.T.INSTALACJI SANITARNYCH

projektant podpis

inZ. S tef ania S zaj ewska Inz. Stefania Szajewska

upr. bud. do projekt. w specjalnosci

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno- instalacyino-inzynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji sanitarnych

inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. nr ewid. ANB-SISILIBTIES
nr ewid. ANB-513/1/87/83

Tomaszéw Lub. 14.10. 2018r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA PROJEKTU.

1. Opis techniczny.

. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU.

1. Rzut parteru - instalacja wod-kan skala 1:100
2. Rzut parteru - instalacja c-o skala 1:100

3. Rzut pietra - instalacja c-o skala 1:50



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

Opracowanie obejmuje przebudowe toalet i dostosowanie ich dla potrzeb osob
niepetnosprawnych, zabudowe hydrantu p.poz w Sali widowiskowej oraz wymiane
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Os$rodka Kultury w m. Betzec
ul. Lwowska 5.

1. Opis rozwiazan projektowych.

1.1. Instalacja wodociagowa — wody zimnej i cieplej .

Projekt obejmuje doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu p.poz. w Sali
widowiskowej. Doprowadzenie wody do hydrantu zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych fi 25. Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej przy istniejgcym
hydrancie na korytarzu w budynku Urzedu Gminy.

Podtaczenie wody do projektowanych przyborow sanitarnych w WC dla
niepetnosprawnych projektuje sie z istniejgcego pionu wodociggowego. Wewnetrzng
instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych w potgczeniach na
ztgczki zaciskowe zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie podejscia do armatury czerpalnej wykonywacC za pomocg ksztattek.
Mocowanie przewodow wykonywac¢ zgodnie i w odlegtosciach podanych przez
producenta rur. Podejscia do przyboréw nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych.

Mocowanie przewodow  wykonywaé za pomocg typowych uchwytow
metalowych dwudzielnych z wktadkg gumowg o rozstawie zgodnie z normag.

Catos¢ instalacji po zmontowaniu i przed zakryciem przewoddw na $cianie
nalezy poddac probie szczelnosci cisnieniem 1,0 MPa.

Uwaga! Istnieje mozliwo$¢ wykonania instalacji wodociggowych z innych

materiatdw jak przewidziano w projekcie.

1. 2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekbw z zaprojektowanych przyborow
sanitarnych do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji nalezy wykonaé z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PCV o potgczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelkami
gumowymi.

1. 3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Opracowanie w zakresie instalacji c-o0 polega na wymianie istniejgcych
grzejnikow z rur zebrowych w pomieszczeniu Sali widowiskowej oraz w pomieszczeniu
biurowym na pietrze jak réwniez w projektowanym W-C dla niepetnosprawnych na
grzejniki stalowe ptytowe - zgodnie z czescig rysunkowa.

Jako elementy grzejne zaprojektowano - grzejniki stalowe ptytowe o mocy
podanej w czesci rysunkowej z przytgczeniem oddolnym za pomocg zintegrowanej
armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody typ V22 w zestawach
zgodnie z projektem — patrz czes¢ rysunkowa opracowania.

Montaz grzejnikbw nalezy wykonaé zgodnie z firmowg instrukcjg
producenta. Parametry gabarytowe grzejnikdw i ich wielkosci podano w czesci
rysunkowej.

Do regulacji czynnika grzejnego stuzy¢ bedg zawory termostatyczne
wbudowane fabrycznie w grzejniki, ktére nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.




Catos¢ instalacji rurowej do projektowanych grzejnikéw wykonaé z rur
polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AL./PEX. Potgczenia rur nalezy wykonac¢ za
pomocyg ksztattek zaciskowych.

Po wykonaniu montazu catos¢ instalacji tgcznie z przytaczonymi grzejnikami
nalezy poddac probie szczelnosci na zimno cisnieniem 0.4 MPa oraz prébie na gorgco
w czasie rozruchu instalacji.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki przy
grzejnikach oraz w kottowni.

Odwodnienie instalacji odbywaC sie bedzie poprzez kurki spustowe
zamontowane w najnizszej czesci instalacji w kottowni oraz na kotle. Ponadto istnieje
mozliwo$¢ odfgczenia od instalacji i odwodnienia kazdego grzejnika poprzez zestawy
przytaczeniowe dla grzejnikow z przytgczeniem dolnym oraz zawory powrotne dla
grzejnikdw z podtgczeniem bocznym .

2. Uwagi koncowe i warunki montazu:

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem w oparciu o warunki techniczne
wykonania i odbioru r-t B-M Cz-1l pod fachowym nadzorem.

Ewentualne zmiany w projekcie wynikajgce z uzasadnionych przypadkéw
nalezy uzgadnia¢ na biezgco z autorem projektu.

W czasie realizacji r-t przestrzega¢ ogoéinych warunkéw p.poz i przepiséw
bhp. zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r.Dz.U. nr.13/72.

Opracowat:



Bitgoraj 14.07.2018r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wewnetrzna instalacja wod-kan i instalacja gazowa w budynku
gospodarczym rozbudowywanym i przebudowywanym na cele mieszkalne na dziatce nr
ewidencyjny 240/3 w Derezni Zagrody, gm. Bitgoraj zostaty wykonane zgodnie z
projektem i sztukg budowlana.

Inwestorem w/w zadania jest Tomasz Zan zamieszkaty Dereznia Solska 59,
23-400 Bitgoraj.

podpis
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